
RoHS

ВКЛ: 0.45 мс

вкл
выкл

� 50 л/мин 80 Вт

ВЫКЛ: 0.4 мс

�50 л/мин 80 Ватт
Частота переключения  1200 Гц
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(Давление на входе 0.25 МПа, 24 VDC, скважность 1:1)
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Расход Потребляемая 
мощность Рабочая частота100 Гц 500 Гц 1000 Гц

80 Вт

40 Вт

10 Вт

4 Вт

80 Вт

40 Вт

10 Вт

4 Вт

80 Вт
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10 Вт

4 Вт

650 Гц

550 Гц
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500 Гц

250 Гц

150 Гц

Низкий 
расход

50 л/мин

Средний 
расход

100 л/мин

Высокий 
расход

150 л/мин

1200 Гц

1000 Гц

550 Гц

350 Гц
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Номер для заказа
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Многоместная плита для
клапанов с резьбовым монтажом.

SS2Х12 02 1

Расположение выходных портов 

1 Вниз

2 В сторону

R1

Количество клапанов 

02 2 клапана

03 3 клапана

... ...
12 12 клапанов

М5
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Давление может подаваться в любой из портов.
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Выходы в сторону.



SW1
Катушка клапана

SW2

SW1

SW2

ВЫКЛ

ВЫКЛ

ВКЛ

ВКЛ

Напряжение
между клеммами ВЫКЛ

24 VDC
(Примеч.)

Источник питания высокого 
напряжения (24 VDC)

Источник питания низкого 
напряжения(Примеч.)

SW1
Катушка клапана

SW1
ВЫКЛ

ВКЛ

Среднее 
напряжение

ВЫКЛ

24 VDC
(Прим.)

Источник питания выс. напр.
(24 VDC)
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http://kampm.ru/



