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3/2 пневмораспределитель  
с электропневматическим управлением

VQZ100/200/300

yyМонтаж:yсамостоятельныйyилиyнаyалюминиевойyплитеy(плитаyможетyкрепитьсяyнаyDIN-рейке)

Технические характеристики

Конструкция
Клапанныйy
(VZ100)

Золотниковыйy(VZ200/300)

Притертыйy
стальнойyзолотник

Эластичныеyуплотнения

Среда
Очищенныйyсжатыйyвоздухyсyсодержаниемyмаслаyилиyбезy
него,yинертныйyгаз

Рабочееy
давлениеy(МПа)

Максимальное
0.7y(1.0yуyисполненияyдляy
высокогоyдавления)

0.7

Минимальное 0.15 0.1 0.15

Диапазонyрабочихyтемпературy*y(°С) -10y~y+50y(приyнизкойyтемпературеyиспользоватьyсухойyвоздух)

Макс.yчастотаyсрабатыванияy(Гц) 20 5

Выхлопyуправляющегоyвоздуха Общий Индивидуальный

Смазка Неyтребуется

Вспомогательноеyручноеyуправление Безyфиксацииy(кнопка),yсyфиксациейy(винт)

Напряжениеy**y(VDC) 24y±10%y(другиеyнапряженияyпоyзапросу)

Потребляемаяyмощностьy(Вт)
0.35y(стандарт),y0.9y(исполнениеyдляyвысокогоyдавления,y
исполнениеyсyповышеннымyбыстродействием)

Защита Отyпыли
Отyпылиy(IP65yуyисполненияy
сyDIN-разъемом)

Устойчивостьyкyударам/вибрацииy(м/с2) 150/30

*yЗначениеyвyскобкахyдляyраспределителяyсyэластичнымиyуплотн.
Номер для заказа

Серия Самостоятельный монтаж Монтаж на плите

VQZ100 VV3QZ12-□C-Q VV3QZ15-□C6C-Q

VQZ200 VV3QZ22-□C-Q VV3QZ25-□C6C-Q

VQZ300 VV3QZ32-□C-Q VV3QZ35-□C8C-Q
*y□:yколичествоyпозицийy(отy02yдоy20)

*y□ -yтипyэлектрическогоyподвода:yGy-yзалитыйyкабель,yLy-yштекерyтипаyL,yLOy-yштекерyтипаyLyбезyответнойyчасти,yyMy-yштекерyтипаyM,yMOy-yштекерyтипаyMyбезyответнойyчасти,yYy-yDIN-разъемy
(недоступноyдляyVQZ100),yYOy-yDIN-разъемyбезyответнойyчастиy(недоступноyдляyVQZ100).

**yОтветныеyчастиyразъемовyиyприсоединительнаяyплитаyзаказываютсяyотдельно.
***yИсполненияyдляyвысокогоyдавления,yсyповышеннымyбыстродействием,yсyвнешнимyпилотнымyуправлениемyпоyзапросу.

Серия VQZ100 VQZ200 VQZ300

Ширинаy(мм) 10 15 18

Номинальныйy
расходyвоздухаy
(норм.л/мин.)*

Самост.y
монтаж

167
304y
(392)

608y
(863)

Монтажy
наyплите

226
373y
(657)

706y
(1275)

Пропускная способность

Номер для заказа индивидуальной плиты распределителя
Присоед.yрезьба VQZ100 VQZ200 VQZ300

G1/8 VQZ100-S-01F VQZ200-S-01F –

G1/4 – VQZ200-S-02F VQZ300-S-02F

G3/8 – – VQZ300-S-03F

Номер для заказа многоместной присоединительной плиты

Серия
Самостоятельный монтаж Стыковый монтаж на переходной плите Макс.yвремяy

срабатыванияy(мс)
Весy(г)

3/2 Н.З. 3/2 Н.О. 3/2 Н.З. 3/2 Н.О. Самост.yмонтаж Монтажyнаyплите

VQZ100 Клапанныйyтип VQZ115-51-C6-PR-Q – VQZ115-51-CP-Q – 10 24

VQZ200
Притертыйyстальнойyзолотник VQZ212-51-C6-Q VQZ222-51-C6-Q VQZ215-51-Q VQZ225-51-Q

22
57 52

Эластичныеyуплотнения VQZ232-51-C6-Q VQZ242-51-C6-Q VQZ235-51-Q VQZ245-51-Q

VQZ300
Притертыйyстальнойyзолотник VQZ312-51-C8-Q VQZ322-51-C8-Q VQZ315-51-Q VQZ325-51-Q

93 78
Эластичныеyуплотнения VQZ332-51-C8-Q VQZ342-51-C8-Q VQZ335-51-Q VQZ345-51-Q 33
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VQZ100 VQZ200/300 Н.З. VQZ200/300 Н.О.

M5,y3.2y~y10,yG1/8y~yG3/8


